
Top élévateurs à nacelle pour 
         les techniciens du bâtiment

BRAVI Leonardo HD
Hauteur de travail env.� 4.90 m
Hauteur max. de la plate-forme� 2.90 m
Plate-forme� 1.115 × 0.68 m
Extension de la plate-forme� 0.595 m
Longueur du véhicule hors tout� 1.19 m
Largeur du véhicule hors tout� 0.74 m
Hauteur de passage� 1.747 m
Charge utile� 180 kg
Poids total� 510 kg
Moteur� Batterie
Puissance de charge  		 230V

ZS0407DC-Li
Hauteur de travail env.� 6.5 m
Hauteur max. de la plate-forme� 4.5 m
Plate-forme� 1.29 x 0.7 m
Extension de la plate-forme� 0.6 m
Longueur du véhicule hors tout� 1.44 m
Largeur du véhicule hors tout� 0.76 m
Hauteur de passage� 1.7 m
Charge utile� 240 kg
Poids total� 895 kg
Moteur� Lithium-ion
Puissance de charge  � 230V

ZS1012AC-Li
Hauteur de travail env.� 11.80 m
Hauteur max. de la plate-forme� 9.80 m
Plate-forme� 2.30 x 1.12 m
Extension de la plate-forme� 0.91 m
Longueur du véhicule hors tout� 2.49 m
Largeur du véhicule hors tout� 1.15 m
Hauteur de passage� 2.0 m
Charge utile� 350 kg
Poids total� 2930 kg
Moteur� Lithium-ion
Puissance de charge  � 230V

0848 62 58 32	               location@maltech.ch 

Des machines adaptées aux domaines de la technique du bâtiment  
et de l‘enveloppe du bâtiment

Élévateurs à nacelle idéales pour les travaux à l‘intérieur: petites, 
maniables, légères

Plates-formes de travail avec la dernière motorisation lithium-ion

Avec plus de 1000 machines, la bonne machine pour votre intervention



M0810 JE
Hauteur de travail env.� 10.00 m
Hauteur max. de la plate-forme� 8.00 m
Rayon d’action latéral max.� 3.20 m
Charge utile de la nacelle� 200 kg
Nacelle� 0.98 × 0.72 m
Rotation de la tourelle� 345°
Empattement� 1.20 m
Longueur du véhicule hors tout� 2.60 m
Largeur du véhicule hors tout� 1.00 m
Hauteur du véhicule� 1.99 m
Poids total� 2’720 kg
Moteur� Batterie
Puissance de charge                          � 230V

ZA10RJE
Hauteur de travail env.� 11.55 m
Hauteur max. de la plate-forme� 9.55 m
Rayon d’action latéral max.� 6.85 m
Charge utile de la nacelle� 230 kg
Nacelle� 1.17 × 0.76 m
Rotation de la tourelle� 355°
Empattement� 1.65 m
Longueur du véhicule hors tout� 5.50 m
Largeur du véhicule hors tout� 1.19 m
Hauteur du véhicule� 1.98 m
Poids total� 6’550 kg
Moteur� Batterie
Puissance de charge� 230V

A38E
Hauteur de travail env.� 13.50 m
Hauteur max. de la plate-forme� 11.50 m
Rayon d’action latéral max.� 6.10 m
Charge utile de la nacelle� 215 kg
Nacelle� 1.11 × 0.69 m
Rotation de la tourelle� 360°
Empattement� 1.98 m
Longueur du véhicule hors tout� 4.10 m
Largeur du véhicule hors tout� 1.50 m
Hauteur du véhicule� 2.00 m
Poids total� 3›880 kg
Moteur� Batterie
Puissance de charge� 230V
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www.maltech.ch/fr/location/nos-
elevateurs-a-nacelle/ 

Tous nos machines  
en un coup d‘œil 

Un rapport d’intervention 
passionnant

Maltech et les techniciens  
du bâtiment 

https://www.maltech.ch/fr/socie-
te/references/technique-du-bati-
ment-chietres/

www.maltech.ch/fr/location/
domaines-dintervention/gestion-
des-installations-et-technique- 
du-batiment/ 


